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3 épllettémb: E6tvds-haz:15 lakas, Ady u.17.A: 6 lakas, Ady u. 17.B: 7 lakas. Szintek: pince+fszt+1-2-3 emelet+tetGtér

A teremgardzsban talalhaté szdmozott gépkocsibedllokhoz taviranyitdssal mikddtethetd garazskapun keresztil vezet
az Gt. 2 teremgardzs késziil, egymastdl fiiggetlen bejardssal, fehérre festett falakkal, jarofeliiletén miigyanta
felletképzéssel. A teremgarazsban hé- és fiistelvezetés, valamint CO elszivas késziil. Az elektromos autdk tulajdonosai
falon kiviili szereléssel tudjak kiépiteni a toltGallomasukat az autdk mogotti falon, kdzépen, kiilén fogyasztasmérdvel. A
kerékparokat a foldszinten, kozos kerékpartaroldban lehet elhelyezni.

A tarolok ltaldban 3-10 m2 kozotti alapteriiletliek. Greslap padldburkolattal, fehérre festett fallal, vilagitassal, 1
dugaljjal, kalon villany méréssel késziilnek.

A teremgarazs és lift el6tereknél az el&irasoknak megfeleld tlizgatld ajtok keriilnek elhelyezésre. Minden épiletnek 1
|épcsOGhaza van. Az EStvos-hazban lift is készul. A [épcsGhazban gres burkolat késziil, fehér falfestéssel.

A lakdsok 39-124 m2 nagysaguak, studidlakastdl nappali+3 félszobasig. Nyitott, vildgos terek, teraszokkal. Minden lakés
zuhanyfllkés, nagyobb lakasok 2 wc-vel és flird6kaddal is rendelkeznek. A lakdsokhoz autdbealld és tarold is
vasarolhato.

A bejarati ajton keresztil az el6térbe ériink, ahol beépitett szekrények kialakithatdak.

A lakdsok konyhabutorok, valamint konyhagépek nélkiil kertilnek atadasra. A konyhai gépészeti és elektromos
csatlakozd helyek a vevGi egyeztetésen bemutatasra keril gépészeti és villamos tervek szerint, valamint, az épitész
alaprajzon lathaté standard konyhai elrendezéshez igazodva kertilnek kialakitasra. Konyhai fali burkolat nem készul.

A flirdGszoba alapbdl kb.2,10 m magassagig, ajtotokig csempézett, padozata jarélappal burkolt, megajanlott
burkolatokkal, szaniterekkel vagy Vev® éltal kivalasztott burkolatokkal és szaniterekkel. Piperéket nem biztositunk.

A wc helység alapbdl kb.1,5 m magassagig csempézett, padozata jarélappal burkolt, megajanlott anyagokkal, vagy
Vevd altal kivalasztott burkolatokkal és szaniterekkel. A WC-tartaly falba sullyesztett, nyomdlapos, fali WC-csészével.

Melegburkolattal késziilnek, vilagos helységek, mind haldnak, mind gyerekszobanak megfelelnek. Az épitész alaprajzon
betervezett butorozas szerint késziilnek a villamos kapcsoldk, dugaljak.

Az épiilet alatt lemezalapozas készul.
Monolit vb. vazzal, vb. falakkal, teherhordd tégla kitolto fallal, monolit vb. fédémekkel, fa fedélszékkel épiil.

A pincefalak, a Iépcs6hdzak és liftaknak koritd falai, valamint a sziikséges merevitd falak vasbetonbdl készilnek. A kiils6
térelhatdrold falak porusbeton vagy keramia vazkitolt® falazatok. Mind a téglafalazatok, mind vasbeton falak az elGirt
hétechnikai méretezésnek megfelel§ vastagsagu h&szigetel6 rendszerrel késziilnek. Az épuleteken belili
lakdselvélaszto falak hangtechnikai méretezésnek megfelel® hanggatld téglafalazattal késziilnek, a sziikséges helyeken
vasbeton pillérekkel, merevit falakkal. A lakasokon belili vélaszfalak 10 cm-es téglabdl készulnek. A falakra vakolds és

oletteléc ntan kétrétesii fehér dicznerzidc heltéri falfecték keriil

Monolit vasbeton fodémek késziilnek, gerenddkkal. A fodémeken a Iépés-hanggétlas biztositasara akusztikailag
méretezett szigetelésen Usztatott aljzatbeton késziil, mely egyben a burkolatok fogado szerkezete is.

Az épuleteken fa nyeregtetd késziil, cserépfedéssel.

A lakasok belsd kialakitasat az dltalunk bemutatott anyagokbdl, szinvilaghdl lehet kivélasztani, vagy Altalunk
megnevezett Uzletb&l egyéni igények szerint mdst tipust is, felar ellenében beépithetiink. A fiird6szobakban kb. 2,1 m-
ig a WC-ben kb. 1,5 m magassagig falicsempe burkolat késziil, minden pozitiv élre élvéd6 elhelyezésével. A konyhaban,
haztartdsi helyiségben nem késziil falicsempe burkolat. Burkolds halés kotésben készil.

Az el6terek, konyhak, fiird6szobak, WC-k, haztartasi helyiségek gres padldlap burkolattak. A teraszok burkolatai
csuszasmentes fagyallé keramia- vagy gres burkolatuak.

A lakdszobdk, nappali és a lakdson beliili egyes kozlekedSk laminalt parketta burkolattak. TetStéri nagy alapterilet(
lakdsok nappali része vinyl burkolatuak. Teremgardzsban migyanta burkolat készul.

Az ablakok és az erkélyajték miianyag profilrendszerb6l készilnek, haromrétegli hszigeteld Uvegezéssel, fehér
szinben. A homlokzati nyilaszérok elé vakolhatd redénytok keriil beépitésre. Az elGkészités redOny és szinyoghald

beépitése nélkil értendd. A foldszinten az tizleteknél antracit szinli, aluminium nyildszarok készulnek.

A lakdsbejdratokra kitekint® optikaval és tdbbpontos biztonsdgi zarral ellatott, akusztikailag méretezett, minGsitéssel
rendelkezd ajtok keriilnek elhelyezésre, acéltokos kivitelben.

A beltéri ajtok CPL feltlet(, teli ajtdlapos, utdlag szerelhetd tokos kivitellek.
Homlokzati teraszokon tivegkorlatok, Iépcs6hdzban fém korlatok, kapaszkodok.

Az elGtérbe és flird6be monolit gk. dlmennyezet épdil.
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A lakdsokban vakolas (falazott szerkezeteknél), glettelés (vasbeton szerkezeteknél és vakolaton) és fehér szin(i
diszperzids falfestés készl.

Az E6tvos-haz fszt-i utcai homlokzatara k6burkolat kerdil, a tébbi homlokzat szines, vakolt felulet(.

Az épllet h6technikai tulajdonsdgai: kiilsé hatdroléfalak hészigetelése polisztirol, kiegészitve kzetgyapottal tlizvédelmi
szakaszokndl. A kiils6 nyilaszarok 3 rétegli hészigetel® Uvegezéssel, mlanyag profilos tokszerkezettel késziilnek. A
hatérold szerkezetek teljesitik a hatdlyos h6védelmi elBirasokat. Az épliletek flitése és a hasznélati melegviz el6éllitasa
h&szivattyukkal térténik. A lakasokba fan coil berendezéseket épitiink be, melyek téli Gzemben flitésre is rasegithetnek.
Az épllet varhatd energetikai besoroldsa "BB" kategoria.

A lakdsokhoz csak kaputelefonos belépéssel lehet bejutni. A teremgarazsok garazskapuval zértak. Riasztérendszer nem
kerdl kiépitésre.

A lakasokban, tizletekben, iroddban 1*32A keril kiépitésre, Lakok a teljesitményt 3*20A teljesitményre kés6bb
bovithetik.

A teremgarazsban elektromos autétoltd kiépithetd. Ha a késGbbiek sordn, a garazs tulajdonosok részérdl, villamos-
energiaigény jelentkezne elektromos gépjarm( otthoni toltésére, erre az esetre a lépcs6haz , 1T” jelli mérd
szekrényében a szikséges teljesitmény rendelkezésre all. A mérShelyet és az dramkort a garazsban meglévd kdbeltélca
rendszerre helyezett kiskdbellel a tulajdonosnak kell kiépiteni.

Minden lakashoz kiilon villanydra tartozik, melyeket a folyosokon rejtiink szekrényekbe.

A lakdsokba csak a wc és fird6 helyiségbe, valamint erkélyekre keriil felszerelésre ldmpetest, a tébbi helyiségbe csak
ldampahelyek tervezettek.

A mélygarazsban mozgasérzékelOs lampatestek, valamint kijaratjelz6 ldampatestek keriilnek.

A koz6sségi terek, kozlekeddk lampai LED fényforrassal vannak ellatva.

Minden lakdsba elektromos tlizhely részére kiilon haromfazisi aramkor tervezve. A tlizhely felett, paraelszivo részére
dugaszol6 aljzatot helyeznek el.

A konyhaszekrényeknél a mosogatok ala, mosogatogép részére csatlakozo helyeket épitenek ki. A konyhaszekrények
felsd része ala a tervezett helyekre dugaszold aljzatokat szerelnek. Munkahely vilagitas részére ldmpahelyet terveztek.
A szobdkba azokra a helyekre, ahol a TV szdmara antenna csatlakozé hely van jel6lve, dugaszol6 aljzatokat szerelnek fel.
A mélygarazs szénmonoxid szintjét egy CO érzékel6 kdzpont ellendrzi és CO veszély esetén inditja a tetéventillatorokat
és a bejaratoknal felirat figyelmeztet a CO veszélyre.

A lépcsOhaz fustmentesitésére a IépcsGhaz minden emeletén elhelyeznek egy-egy kézi miikodtetés(i vésznyitd
berendezést.

A lakdsok flitését - h(itését és meleg vizellatasat levegl — viz tipusu hdszivattyu berendezések biztositjak.

A lakdsok h6mennyiség mérdi és vizdrdi a szintenkénti faliszekrényekben lesznek elhelyezve.

A lakdsban lév8 termosztéttal éllithatd a padlofiités.

Az épliletbe telefonhaldzat, vezetékes TV antenna haldzat tervezett.

A szerelvények a lakasokban fehér szinliek.

A lakdsok vizfogyasztasanak, illetve az lizletek, illetve az iroda vizfogyasztasanak mérésére kiilén fémérok keriilnek
beépitésre. A vizmérdk az tizletekben, illetve a IépcsGhazban kialakitott szekrényben keriilnek elhelyezésre.

A lakdsok hasznélati melegviz elGallitdsa leveg®/viz hOszivattydval torténik.

Az lizletek és az iroda meleg viz ellatasa elektromos tizem( atfolyds, illetve térolds melegviztermelGkkel

torténik.

Berendezési targyak:

A fajansz fehér, keramia anyagu berendezési targyak (kézmoso, mosdd, wc, bidé)

A furdGkddak acéllemez anyaguak.

A zuhanyozok épitett kivitelek.

A wc-k és a bidé konzolos kivitelliek, szerelGelemre felszereltek.

A csantelenek esvkaras kiviteliiek.

Az épulet hGellatasat 2 db levegd/viz hBszivattyu biztositja. A hdszivattyik a 2. emeleti gépészeti teraszon kerilnek
elhelyezésre. A lakdsonkénti, Uzletenkénti, illetve iroddnkénti h6fogyasztas mérésére, egységenként
hémennyiségmérdk keriilnek beépitésre. Az épuletben a flités padlofiitéssel, a hités fan-coil berendezésekkel torténik.
A padl6fiités lakastermosztattal vezérelhet®. A fan coil-ok vezérlése fan coil-nként tavszabélyozdval térténik.



